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Standardutrustning:
•  100 kg kapacitet
•  Valbar placering fram/bak
•  5 cm Reese® fäste
•  Skyddslock
•  Elektrisk kontrollpanel
•  Sprider material 0,9 – 7,6 meter

OBS! 12-Voltssats krävs för detta redskap!

Som tillval fi nns:
•  Spridargardin

Tillbehör

Spridare ES220

Ventrac ES spridare ger dig en mångsidig spridare 
som är byggd för att sprida salt, sand, gräsfrö, säd 
och gödning. Den går att montera både framtill och 
baktill på maskinen och är utrustad med elektrisk 
kontrollpanel.

Som tillval fi nns en spridaregardin, för dig som 
kör i känsliga områden som t.ex. på trottoarer och 
parkeringsplatser.

Montering av spridaren är en standard 5 cm Reese®

typ fästanordning vilket betyder att denna spridare 
inte bara passar till Ventrac maskiner utan till alla 
maskiner med ett 5 cm Reese® fäste.

OBS! Vid montering av spridaren på en Ventrac 
3000/3100/3200 krävs att du har ett 2 i 1 fäste 
monterat på maskinen. Vi rekommenderar även 
att bakvikter används.
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Specifikationer

Spridare ES220
Spridarhastighet 80 - 750 varv/min
Spridningsbredd 0,9-  7,6 meter
Dimensioner
Längd 98 cm
Bredd 86 cm
Höjd 112 cm
Vikt 41 kg

Specifi kationer kan komma att ändras utan kungörelse eller förpliktelse

Tillbehör

Spridare ES220
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