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Schakt/Snoblad
KD480/600/720

Ventrac's KD-blad har tre arbetsbredder, 122 cm,
152 cm och 183 cm.

Alla kontrollfunktioner skoter du enkelt fran
forarplatsen. De justerbara slapskorna anpassar
du efter nskemal och underlag.

Bladen kan anvéandas i en tippande position nar
du t.ex. plogar sn6 och i ett uppratt last lage nar du
t.ex arbetar med schaktning.

Ventrac Minute Mount-system ser till att det gar
snabbt och enkelt att byta redskap till ett schakt/
snoblad utan verktyg. De &r framtagna for att
klara manga olika arbetsomraden som t.ex
schaktarbeten, aterfyllning och ploga sno.

3008 KD480/600
4000 kn480/600/720

Standardutrustning:

Hydraulvinklad hé/va

Lasbart i uppratt lage
Utbytbara skrapstal
Justerbara slapskor

Ventrac Minute Mount System
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Specifikationer Schakt/Snéblad

KD480/600/720

KD480 KD600 KD720
Max vinkel ho/vii 30 grader 30 grader 30 grader
Markfri gang 33 cm vid O grader 33 cm vid 0 grader 33 cm vid O grader
Justerbara sldpskor Standard Standard Standard
Dimensioner
Lingd 69 cm 69 (m 69 cm
Bredd 122 cm 152 cm 183 cm
Hojd 56 cm 56 cm 56 cm
Arbetsbredd - 0 grader 122 cm 152 cm 183 cm
Arbetsbredd - 30 grader 107 cm 132 m 158 cm
Vikt T4 kg 92 kg 102 kg

Specifikationer kan komma att dndras utan kungdrelse eller forplikelse

3004, KD480/600
4008 Kp480/600/720
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