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Ventrac's ytfrds KP540 ar byggd for att gora tuffa
jobb sdsom jamna till obearbetat eller olandigt =
underlag, t.ex. nyanlaggningar. Det gar ocksa
utmarkt att anvanda ytfrasen till att férnya ytskiktet
pa grusplaner, motionsslingor och t.o.m. frasa bort
delar av en grasmatta. Den kompakta designen
gor det latt att ta sig fram i tranga omraden, intill
kanter och runt horn.

De 72 st utbytbara frastanderna mal sonder
underlaget av grus, jord eller span och skapar en
ny, frasch yta. Materialet kan frasas framat eller
at den sida som 6nskas genom den hydrauliska
vinklingen av frasvalsen. Frasdjupet kan regleras
i steg om 3,2 mm per varv, maxdjup: 8,9 cm.
Frasvalsen kan koras framat eller bakat beroende
pa arbetsuppgift.

Justerbara sidoplatar kan fallas ner pa bada sidor
av ytfrdsen om du o6nskar samla ihop material
framfor frasen.

Standardutrustning:

* Enkel instéllning av frasdjup

» Utbytbara frastander (enkelt utan att
lossa frasvalsen)

+ Rotationsriktning skéts fran férarplatsen

» Frasvalsen drivs och vinklas hydrauliskt

« Justerbara sidoplatar, fér infosning av
material framfor frdsen

* Ventrac Minute Mount System
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Specifikationer

Yifrcas
KP540

KP540
Antal frdstdnder 72 st (uthythara)
Valsvinkling 18 grader
Rotationsriktning Framdt / Bakdt
Dimensioner
Ldngd 150 cm
Bredd 160 cm
Hojd 92 m
Arbetsbredd 137 am
Hajdinstdllning av friisdjup max. 8.9 cm
Vikt 243 kg

Specifikationer kan komma att dndras utan kungdrelse eller forplikielse
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