Konturklippare
MJ840

Ventrac’s konturklippare ar byggd med tre
oberoende klippaggregat som sammanfors via
frontrullar vilka gor att aggregaten foljer underlaget
utan att skalpera grasmattan.

De bakre rullarna gor sa att grasmattan far en fin
monsteraktig finish.
Aggregatet har en
arbetsbredd pa hela
211 cm och ar utrus-
tad med en tiltfunktion
for lattare atkomst
vid service och ren-
goérning.

Standardutrustning:

Sidoaggregatens pendlingsvinkel 40
grader

Foljsamt aggregat

Bakutkast

Bakrulle for jamnare klippning
Frontrulle som motverkar skalpering
Remdrift med vaxellada for effektiv och
palitlig mekanik

Tiltfunktion

Ventrac Minute Mount System

Som tillval finns:

Mulchingsats

attachments
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Specifikationer

Konturklippare
MJ840

MJ840
Arbetsbredd 211 m
Klipphdid 20 mm - 89 mm
Antal héjdpositioner 12 st
Utkast Bakutkast
Dimensioner
Lingd 132 cm
Bredd 213
Hajd 56 cm
Vikt 265 kg
Specifikationer kan komma att dndras utan kungdrelse eller
forpliktelse
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